Librak340Touch Pro Voiture de tourisme, kit de cénes pour
voitures et SUV, écran tactile et clavier, bras électronique pour
la largeur de jante, diamétre de la jante: 10" - 26".

0" avec clavier

+ Ecran tactile

supp|émentaire

Bras pour mesurer automatique-
ment la largeur de jante

Démarrage automatique par
I'abaissement du carter

La machine arréte
automatiquement la roue dans
la position de pose de la masse
extérieure et en appuyant sur
un bouton passe a la position de
pose de la masse intérieure
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Librak340Touch Pro

Modeéle Librak340Touch Pro
Vitesse de mesure <100 U/min
Temps de mesure 6s
Précision d'équilibrage +/-1¢g
Largeur de jante -22"
Diamétre de jante

Diamétre de roue max.

Poids de roue max.

MFréquence du réseau électrique 50/60 Hz
Tension du réseau électrique (AC) 110-230V
Phases 1

Longueur 979 mm

B Largeur 819 mm

Hauteur 1571 mm
Poids 120 kg

ACCESSOIRES

[ Kit de cones pour voitures de tourisme
@44 -112mm

1 Céne SUV @95 - 132 mm
[l Bras de mesure pour largeur de jante
[l Clavier pour I'écran tactile
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Numeéro d’article 811033 Numeéro d’article 811034
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Numeéro d’article 811035 Numeéro d'article 811041

Modifications techniques réservées. L'information est de nature publicitaire.
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